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柴油发电机组的安全操作规程
[bookmark: _GoBack]一、接到准备开车信号后，认真检查柴油机的润滑应在规定的油位，检查油、水量，移开机器边的无关物品，确认油水温度不低于20℃时，方可启动。
二、各系统管路阀门应处于开通式关闭位置，传动机构的联接应紧固良好。
三、人力转动柴油机曲轴720度检查内部机件应处于正常状态，把调速的操作手柄扳到启动位置。
四、检查启动电源的电压是否正常，合上闸刀按下启动按钮，待柴油机点火后立即松开，润滑油的压力开到规定值时，再缓慢加速到电压380V频率50Hz，方可带负荷。
五、如两次启动不起，因认真检查判明原因，排除故障，后再启动并向有关人员汇报。
六、在工作中经常检查油压、油温、水温及负荷的变化情况，并作好记录，禁止一切闲人进入工作区内。
七、值班人员必须坚守工作岗位，做好本职工作。
八、接到停机信号后，逐步卸去负荷，缓慢减速到850转/分，每空转2-3分钟，关闭油门停机。
九、停机后，关闭各系统的阀门或开通，检查油、水的消耗情况，并作好补给，进行设备保养，排除工作中出现的故障。
木工安全操作规程
一、在使用圆锯加工时，圆锯应有防护罩保护，并安装牢固和支撑好。
二、作业时，思想要集中，产品按技术、质量要求进行生产。
三、用手向圆锯送料时手会接近锯条，为此锯台要求采光良好，但不要有眩光，当切割小料和尾料时应用专用工具或夹紧装置。
四、木工在加工时产生大量的木粉，操作工要戴防尘口罩，为了防止木粉对工人的危害，要采取通风防尘、气力输送等措施。
五、木工场所内配备消防安全器材。
六、严禁闲人进入或干其它无关的事项，下班后关闭电源。打扫场地，保持道路畅通，卫生整洁。
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